
Profielstaal
rond

Slijtvaste rondstaalprofielen zijn 
leverbaar in diverse kwaliteiten 
en standaard maatvoeringen: 

•  Boron-staal,  
hardheid ca. 500 HB. 
gewalste uitvoering.

•  HARDOX 400, slijtvast 400 HB.

Bijzonder geschikt als staf-
staal voor versteviging van 
bakranden van graafbakken, 
maar ook als roosterstaven 
in vingerzeven. 

•  TOOLOX 44, 
blank gereedschapstaal 
met hardheid  410-475 HB, 
Maattoleranties vlgs.  
EN 10 060

Zeer geschikt voor diverse 
toepassingen in de machinebouw.

Leverbaar in standaard lengtes.

Ve
st

ig
in

g 
Za

an
da

m
T 

+3
1 7

5 
6

53
 9

8 
0

0

G
L-

0
21

6



Profielstaal
rond

Diameter Standaardlengte Gewalst 500 HB HARDOX 400 *TOOLOX 44

18 1500 •

21 5000 •

22 3000 •

30 3000 •

30 5000 •

31 5000 •

41 5000 •

45 3000 •

50 5000 •

51 5000 •

60 5000 •

61 5000 •

70 5000 •

71 5000 •

81 5000 •

91 5000 •

101 5000 •

121 5000 •

126 5000 •

131 5000 •

141 5000 •

*Toleranties vlgs. EN 10219
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