
b

t

c
d

e

Q

HEKO Ketten GmbH   |  Eisenbahnstr. 2  |  D-58739 Wickede (Ruhr)  |  Tel.: +49 2377 91800   |  info@heko.com  |  www.heko.com

DB
-0

03
_H

EK
O_

So
nd

er
_M

od
el

lb
ue

ge
l_

DE
-E

N
   

|  
 2

6.
 A

ug
. 2

02
0,

 0
9:

59
   

|  
 ©

 H
EK

O 
Ke

tte
n 

Gm
bH

   
|  

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
. A

lle
 R

ec
ht

e 
un

d 
Än

de
ru

ng
en

 vo
rb

eh
al

te
n.

HEKO  
Sonder / Modellbügel 

Technologische Kennwerte 
für Kettenbügel
HEKO Kettenbügel sind genau auf die jeweils gewählte Kettenausführung 
abgestimmt. Dies gilt in Bezug auf die Materialgüte und die Härtungstiefe. 
Bei hohen Verschleißanforderungen kann unter mehreren induktiv 
beziehungsweise einsatzgehärteten Ausführungen gewählt werden.  
Die Förderketten können als einzelne Bauteile oder, je nach Ausführung, 
auch mit TS, TS-N oder TS-L Bügeln vormontiert als Endloskettenstränge 
geliefert werden.
HEKO fertigt nach Kundenwunsch verschiedene Arten von Becherbefesti-
gungen. Eine große Auswahl verschiedener Varianten und Abmessungen 
ist lagermäßig vorrätig.
Die hier aufgeführte Variante Typ R ist in zwei Größen verfügbar, Typ 481 
mit 99 mm Teilung für Kette 13 x 45, Typ 482 N mit 95 mm Teilung für 
Kette 18 x 63. Die Bügel sind aus einem Vergütungsstahl hergestellt und 
in den Kettenanlagestellen hochverschleißfest induktiv gehärtet.

gelenkgehärtete 
Qualitäten

Vergütungsstahl

HEKO 41
Prüfspannung N/mm² 125

Bruchspannung N/mm² 280

Oberflächenhärte min. im Gelenk HV 1 600

Härtungstiefe d min. nach Ätzung 0,11)

Härtungstiefe d min. CHD2) Rht3) 550 HV 1 0,06

1) Toleranz d-0,01d   2) CHD = Einsatzhärtungstiefe   3) Rht = Einhärtungstiefe

Vergütungsstahl 
Kettenbügel

Härtetiefe in % Durchmesser vom Rand
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Abmessungen und Qualitäten 
der HEKO Kettenbügel Typ R

Teilung 

(mm)

zugehörige
Kette  
(mm)

Modell Maße  

(mm)

HEKO-Qualität 
gelenkgehärtet

t Ø a b c d e HEKO 41

100 13 481 54 140 100 13 26 100

120 18 482 50 186 123 17 35 200


